
1
TYP: 

Alle 
EUROSERVICE 

� 
� 

TECHNISCHE INFORMATION 
Adam Opel Aktiengesellschaft• Rüsselsheim am Main 

NR:: A-17

TI-C-67 B A- 3 
DATUM: 19.12_.1974 
BLA TT__j__VON 3 

00 

Betrifft: Betriebsanleitungen und Kundendienst-Scheckhefte 

Fahrzeuge: Alle Typen 

Im folgenden informieren wir Sie über die in den letzten Neu
drucken von Betriebsanleitungen und Kundendienst-Scheckheften 
vorgenommenen wichtigen Änderungen und Neuerungen. 

Alle Betriebsanleitungen (die Betriebsanleitung Manta befindet 
sich zur Zeit in Bearbeitung) wurden im Interesse einer Verein
heitlichung im gesamten GM-Bereich neu gegliedert. In allen Be
triebsanleitungen (außer in den Betriebsanleitungen Manta, Opel 
Blitz und Bedford Blitz Transporter) wurden folgende Kapitel 
und Einzelheiten neu_aufgenommen:_ 

Hinweise auf ORIGINAL OPEL-ERSATZTEILE und ANERKANNTES OPEL
ZUBEHÖR, 
Beschreibung von Sicherheitskindersitzen, 
Aufstellung von Sicherheitszubehör, 
Hinweis auf wirtschaftliches Fahren bei Klappenumstellung des
Luftfilterschnorchels bei o

° C (außer bei Admiral/Diplomat),
Deichselstützlast bei Anhängerbetrieb, 
Aufforderung, verschlissene Bremsbeläge nur durch autorisierte 
Opel-Werkstätten ersetzen zu lassen, 
Warnung vor der Verwendung von Mischbereifung, 
Keilriemenabmessungen in den Technischen Daten, 
Stichwortverzeichnis. 

Geändert wurden: 

Beschreibung der Sicherheitsgurtbedienung, 
Beschreibung der Wählhebelstellungen "P" und "R" des automa
tischen Getriebes, 
Hinweise zum Unterbodenschutz, 

Hinweise zur Ölstandspriifung im automatischen Getriebe. 
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Im einzelnen wurden außerdem folgende Neuerungen und Änderungen 
vorgenommen: 

Betriebsanleitung Kadett, KTA - 1103/2 und KTA - 1103/3 

Neu_aufgenommen_wurden: 

Motor 10 mit 29 KW (40 PS), 

Beschreibung des Hintersitzausbaues, 

Tabellarische Aufstellung der elektrischen Sicherungen. 

Geändert_wurden: 

Bedienungshinweise des Luftklappenzugknopfes bei kaltem Motor, 

Hinweise zum Fahren mit offenem Kofferraumdeckel, 

Hinweise zur Wagenheberbefestigung. 

Betriebsanleitung Ascona, KTA - 1056/9 

Neu_aufgenommen_wurden: 

Motor 12 S mit 44 KW (60 PS), 

Ascona Caravan, 

Bedienungshinweise zur Scheinwerferreinigungsanlage. 

Geändert wurden: 

Bedienungshinweise des Luftklappenzugknopfes bei kaltem Motor, 

Funktionsbeschreibung der Luftverteilung und der Seitenscheiben
entfrosterdüsen, 

Beschreibung des Radwechsels eines Vorderrades (Stift auf Radnabe 

Hinweise zur Prüfung des Batteriesäurestandes, 

Schaltpläne. 

Betriebsanleitung Rekord, KTA - 1077/5 und KTA - 1077/6 

Neu_aufgenommen_wurden: 

Rekord Caravan mit Motor 21 D, 

Beschreibung der Wagenstands-Höhenregulierung, 

Bedienungshinweise für die Scheinwerferreinigungsanlage, 

Bedienungshinweise für die Heckscheibenreinigungsanlage (Caravan), 

Bedienungshinweise für die elektromagn. Kofferraumentriegelung, 

Pflegehinweise für Acrylic-Lackierung. 
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Geändert wurden: 

Kontrolle des Kühlmittelstandes beim Rekord mit 21 D-Motor, 

Schaltpläne. 

Betriebsanleitung Commodore, KTA - 1078/3 und KTA - 1078/4 

Neu_aufgenommen_wurden: 

Motor 28 SC mit 96 KW (130 PS), 

Beschreibung der Wagenstands�Höhenregulierung, 

Vierspeichenlenkrad, 

Bedienung der Scheinwerferreinigungsanlage, Wegfall der Kontakt
fußpumpe, 

Bedienungshinweise für die elektromagnetische Kofferraumentriege
lung, 

Hinweis zum Ölnach.füllen beim automatischen Getriebe. 

Geändert wurden: 

Beschreibung der Schließfunktion des Beifahrertürschlosses, 

Beschreibung des Vorklappens der Vordersitzlehnen, 

Beschreibung der Bremsen bei GS und GS/E (hinten Scheibenbremsen), 

Schaltpläne. 

Betriebsanleitung Admiral, KTA - 1020/7 

Neu_aufgenommen_wurden: 

Bedienung der Scheinwerferreinigungsanlage, Wegfall der Kontakt
fußpumpe, 

Handhabung des Faltersatzrades. 

Betriebsanleitun5 Diplomat, KTA-1021/7 

Neu_aufgenommen_wurden: 

Vierspeichenlenkrad, 

Bedienung der Scheinwerferreinigungsanlage, 

Handhabung des Faltersatzrades. 
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Geändert wurden: 

Schaltpläne. 

Betriebsanleitung Opel Blitz, KTA-1015/8 

Diese Betriebsanleitung wurde in den Kapiteln, die bisher ,aus
schließlich im Bereich der Bundesrepublik Deutschland GültigKeit 
hatten, durch Verallg�meinerung oder durch Angabe des Gültigkeits
bereiches derart überarbeitet, daß sie weitgehend unverändert im 
deutschsprachigen Ausland übernommen werden kann. 

Alle anderen Betriebsanleitungen wurden bereits zuvor auf diesen 
Stand gebracht. 

Hinweise auf ORIGINAL OPEL-ERSATZTEILE und ANERKANNTES OPEL
ZUBEHÖR; 

Aufstellung von Sicherheitszubehör, 

Aufforderung, verschlissene Bremsbeläge nur durch autorisierte 
Opel-Werkstätten ersetzen zu lassen, 

Keilriemenabmessungen in Technischen �aten, 

Stichwortverzeichnis. 

Betriebsanleitung Bedford Blitz Transporter, KTA-1100/2 

Bedienungshinweise für Sicherheitsgurte, 

Hinweise und Richtlinien für Anhängerbetrieb, 

Stichwortverzeichnis. 

Geändert wurden: 

Vorschrift über Ölstandsmessung im automatischen Getriebe, 

die Technischen Daten wurden dem neuesten Stand angepaßt. 
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PKW-Kundendienst-Scheckheft, KTA-1087/6 und KTA-1137 

(gültig für alle PKW außer Rekord 2100 D) 

Neu_aufgenommen_wurden: 

Kadett-C mit Motor 10, 

Hinweis in der Einführung zum häufigeren Motoröl- und Ölfilter
elementwechsel auch bei überwiegendem Kurzstreckenverkehr. 

Geändert wurden: 

Alle Arbeitspositionen zum Rekord mit Dieselmotor sind entfallen, 
da ein separates Scheckheft (KTA-1127) für den Rekord 2100 D 
erstellt wurde; 

Gasgestänge fetten ab 20 000 km, dann alle 20 000 km. 

Kundendienst-Scheckheft, KTA-1127 (Neuerstellung) 

(gültig für Rekord 2100 D) 

Neu_aufgenommen_wurden: 

Zusätzliche rote Scheckseiten ab 15 000 km, dann a1le 10 000 km, 
für Motoröl- und Filterelementwechsel sowie Kraftstoffilter 
entwässern. 

LKW-Kundendienst-Scheckheft, KTA-1101/1 

Geändert wurden: 

Garantiebestimmungen für Bedford Blitz Transporter eingearbeitet. 

Ergänzungs-Kundendienst-Scheckheft, KTA-1126 (Neuerstellung) 

Gültig für alle PKW, außer Rekord 2100 D, ab August 1972 
(Sicherheitsinspektion ab 110 000 km). 

Ergänzungs-Kundendienst-Scheckheft, KTA-1062/3 

Gültig für alle PKW bis August 1972 (Inspektion und Sicherheits
test ab 105 000 km). 

Bei der Nachbestellung von Betriebsanleitungen und Kundendienst
Scheckheften über die Abteilung Kundendienst-Förderung bitten 
wir um genaue Angabe der jeweiligen KTA-Nummer. 
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